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1. Antragsteller / Betreiber / Auftraggeber

Antragsteiler: Bayer Industry Services GmbH & Co. OHG
Betreiber: Bayer MaterialScience AG, Dormagen
Auftraggeber: Bayer MaterialScience AG, Dormagen

2. Bezeichnung der Rohrfernleitungsanlage:

Kohlenmonoxidfernleitung Kéln-Worringen — Krefeld-Uerdingen
DN 250, PN 40

3. Fordermedium

Kohlenmonoxid (CO)

Die Beschreibung des Fordermediums erfolgt in Kapitel 1.3 der Antragsunterlagen.
Kohlenmonoxid ist ein hichtverflissigtes Gas mit den Gefahrenmerkmalen F+ (hoch-
entzlindlich) und T (giftig) entsprechend des §2, Abs. 1, Nr. 2 der Rohrfernleitungs-
verordnung und den R-Satzen R 12 (hochentziindlich), R 23 (auch giftig beim Einat-
men), R 48 (giftig) und R 61 (kann das Kind im Mutterleib schédigen). Kohlenmonoxid
unterliegt damit der Rohrfernleitungsverordnung und ist nach der Definition der Rohr-
fernleitungsverordnung wegen des Gefahrenmerkmals T als wassergefahrdend ein-
gestuft. Im Anhang F der TRFL ist Kohlenmonoxid nicht aufgefiihrt.

Nach Kapitel 1.3.2 der Antragsunterlagen betrsgt die relative Dichte des Kohlenmo-
noxids im gasférmigen Zustand bei Umgebungsbedingungen im Vergleich zu Luft
ezwa 0,97. Kohlenmonoxid ist somit etwa genauso schwer wie Luft.
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4. Priifgegenstand

Zur Verbesserung der Kohlenmonoxidversorgung solien die Chemiestandorte Dor-
magen und Krefeld-Uerdingen durch ein Rohrfernleitungssystem fiir Kohlenmonoxid
verbunden werden. Das Kohlenmonoxidfernleitungssystem wird auf der gesamten
Lénge von Kéln-Worringen nach Krefeld-Uerdingen neu errichtet und hat eine Ge-

samti&nge von ca. 66 km.
Im Einzelnen sind die folgenden Mafinahmen vorgesehen.
Errichtung einer unterirdischen Femleitung DN 250, PN 100 Lange ca. 65,7 km

vom Chemiepark Dormagen (KéIn-Worringen) bis zum Chemiepark Uerdingen
(Krefeld-Uerdingen)

» Errichtung einer oberirdischen Fernleitung DN 250, PN 100 Lénge ca. 400 m
im Chemiepark Dormagen mit oberirdischer Kreuzung der B 9

* Errichtung einer Ubergabestation (Nr. 1) auf dem Gelande des Chemieparks Dor-

magen in Kln-Worringen

* Errichtung einer Schieberstation (Nr. 2) in der Gemarkung Berghausen,
Stadt Langenfeld, Kreis Mettmann

» Errichtung einer Schieberstation (Nr. 3) in der Gemarkung Hilden, Stadt Hilden,
Kreis Mettmann

» Errichtung einer Schieberstation (Nr. 4) in der Gemarkung Hasselbeck,
Kreis Mettmann

» Errichtung einer Schieberstation (Nr. 5) in der Gemarkung Breitscheid,
Stadt Ratingen, Kreis Mettmann

» Errichtung einer Schieberstation (Nr. 6) in der Gemarkung Huckingen,
Stadt Duisburg

* Errichtung einer Ubergabestation (Nr. 7) im Chemiepark Uerdingen
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* Betrieb der gesamten Rohrfernleitungsantage mit Kohlenmonoxid, mit einer maxi-
malen Férdermenge von ca. 10.000 Nm®h mit einem maximaien Betriebsdruck
von 18 bar (Absicherung der Einspeisung im Chemiepark Dormagen) in Férder-
richtung von KéIn-Worringen nach Krefeld-Uerdingen.

5. Prifgrundlagen
Unseren Prifungen haben wir zugrunde gelegt:

5.1 Gesetz (Uber die UmweltvertrégHchkeitsprﬂfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25.06.2005, BGBI. | 05 S. 1757, zuletzt gedndert am 24.06.2005

2.2 Verordnung tiber Rohrfernleitungsaniagen (Rohrfernleitungsverordnung) vom
27.09.2002, zuletzt geandert am 25.11.2003

3.3 Technische Regel fiir Rohrfernleitungen — TRFL — vom 19. Marz 2003 zuletzt geén-
dert am 16.04.2004

6. Eingereichte Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden uns zur Prifung eingereicht:

- Antragsunterlagen der BIS (Technischer Teil) fir das Planfeststellungsverfahren
gemad § 20 UVPG im Regierungsbezirk Dusseldorf, Kohlenmonoxidfernleitung
KéIn-Worringen nach Krefeld-Uerdingen, Kapitel 1 bis 8 Unterlagen-Nr.. EEN-EPR-
PER-601; Revision: D; Datum: 01.08.2005 mit Anlagen 1 bis 14;

7. Steflungnahme

Die unter Nr. 6 aufgefiihrten Unterlagen haben wir gepriift und nehmen dazu wie folgt
Stellung:
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7.1

7.2

Allgemeines

Es ist vorgesehen, zwischen dem Chemiepark Dormagen in Kéln-Worringen und dem
Chemiepark Uerdingen in Krefeld-Uerdingen eine Kohlenmonoxid-Fernleitung

DN 250, PN 40 neu zu errichten. Die Gesamtlange betragt ca. 66 km. Davon werden
ca. 65,7 km unterirdisch und etwa 0,4 km oberirdisch auf dem Werksgeldnde Che-
miepark Dormagen verlegt. Die Errichtung umfasst neben der Fernleitung die Errich-
tung von 2 Ubergabestationen und 5 Streckenschieberstationen. Das Kohlenmonoxid
soll von Kéin-Worringen nach Krefeld-Uerdingen transportiert werden.

Leitungsfinrung

Die Leitungsfihrung der neuen Rohrfernleitung von Kéln-Worringen nach Krefeld-
Uerdingen ist unter Kapitel 2.4 der Antragsunteriagen beschrieben und geht im {bri-
gen aus den Ubersichtsplanen (Anlage 1 und 3) sowie den Bauausflihrungsplanen
(Anlage 8, 8a und 8b) und den Kreuzungspldnen (Anlage 9 und 9a) hervor. Die Anla-
gen 2 (Héhenschnitt {iber alles) und 7 (Héhenprofil Trasse) sind hinsichtlich der Um-

trassierung und der gednderten Gesamtlange zu Uberarbeiten.

Gebiete mit erhdhtem Schutzbedirfnis gemal TRFL Nr. 5.2.5 , sind in den Uber-
sichtsplanen (Anlage 3) nicht gesondert gekennzeichnet. Angaben (iber Gebiete mit
erhGhtem Schutzbedurfnis gemaf TRFL Nr. 5.2.5 wie z.B. Gebiete mit Wohnbebau-
ung sind der Karte 5.1-1 der UVS zu entnehmen. Die Abstinde der Leitung zur
Wohnbebauung gehen aus Tabelle 5.1-8 der UVS hervor. Danach sind an 7 Stellen
die Mindestabstiande der Trasse zur Wohnbebauung mit 5 m bis 15 m geringer als
20m. Angaben Uber gekreuzte Verkehrswege sind der Tabelle 5.1-12 der UVS zy ent-

nehmen.

Die Kreuzungspléane (Anlage 9) stellen beispielhafte Kreuzungen mit Bahnstrecken,
Strallen und Gewassern dar. Die Plane fir Kreuzungen mittels Horizontal Drilling so-
wie die Rheinguerung in Krefeld-Uerdingen sind im Anlage 9a dokumentiert.
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Wie aus den Unterlagen ersichtlich, soll die Rohrfernleitung ausgehend von der Uber-
gabestation im Chemiepark Dormagen zunéchst oberirdisch auf vorhandenen Rohr-
bricken verlegt werden. Nach Verlassen des Werksgeladndes soll die Bundesstrale
B9 auf einer bestehenden Rohrbriicke, die verbreitert werden muss gequert werden.
Gemall Nr. 3.4.2 des Teils 1 der TRFL sind oberirdische Kreuzungen von Verkehrs-
wegen nicht vorgesehen. Wir halten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf
einer Bundesstrafle mit hohem LKW-Anteil eine oberirdische Verlegung nur fir geeig-
net, wenn die Rohrbriicke und die Rohrleitung gegen Beschédigungen z.B. durch

LKW entsprechend gesichert sind.

- Ab dem Chemiepark Dormagen bis etwa zum Autobahnkreuz Breitscheid ist die Ver-
legung der Kohlenmonoxid-Rohufernleitung parallel zu einer Rohrfernleitung der PRG
zum Transport von Propylen vorgesehen. Die gemeinsame Trasse kreuzt zundchst
den Rhein und verlduft rechtsrheinisch ber Monheim nach Hilden. In Teilabschnitten
liegt die Trasse parallef zur A 59 und einer Gashochdruckleitung der WINGAS GmbH.
Ab Hilden bis etwa zum Autobahnkreuz Breitscheid erfolgt eine Parallelfiihrung zur
Autobahn A 3, wobei die Leitungstrasse mehrfach die Autobahn kreuzt. Dabei erfolgt
weitgehend eine Parallelverlegung zu anderen Fernleitungen, unter anderem der
WINGAS, RMR, NWO, Infracor und E.ON Ruhrgas. In der Gemarkung Hubbelrath
verlasst die Trasse etwa fur drei Kilometer den Parallelverfauf mit der A3 und den an-
deren Fernleitungen. Auch im Bereich des Autobahnkreuzes Ratingen Ost wird eine

geénderte Trassenflhrung gewahilt.

Nérdlich des Autobahnkreuzes Breitscheid erfolgt bis zum Chemiepark Uerdingen ei-
ne Parallelverlegung mit einer ebenfalls neu zu errichtenden Erdgashochdruckleitung
der WINGAS zu anderen vorhandenen Fernleitungen, unter anderem der Infracor,
RWE und E.ON Ruhrgas. Kurz vor dem Chemiepark Uerdingen wird der Rhein ein

zweites Mal gequert.

N&here Angaben {iber die Art der parallel geflhrten Fremdleitungen und deren Ab-
stande sind dem Kapitel 8.2.1 der Antragsunterlagen zu entnehmen. Danach betra-
gen die Abstande zu parallel gefuhrten Leitungen minimal etwa 1 m (geplante Propy-

len-Leitung) und entsprechen damit der TRFL.
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Zu den gegenseitigen Wechselwirkungen mit anderen Fernleitungen aufgrund der Pa-
rallelfihrung auch fiir den Schadensfall ist eine gesonderte Stellungnahme des
RWTOV als Kapitel 13 Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen.

Die Schutzstreifenbreite soll auf der gesamten Trasse 6 m betragen und entspricht
damit den Anforderungen nach Nr. 3.3.2 des Teils 1 der TRFL. Die Schutzstreifen der
benachbarten Leitungen diirfen durch den Schutzstreifen der Kohlenmonoxid-

Fernleitung nicht verkleinert werden.

Geman Nr. 7.4.4 der UVS durchiauft die Trasse mehrere wasserwirtschaftlich bedeut-
same Gebiete nach Definition der TRFL Nr. 3.2.2. Es handelt sich dabei um Trink-
wasserschutzgebiete die eine hohe Bedeutung fiir die Wassergewinnung haben.

Anforderungen an die Leitungsfliihrung sind Nr. 3 des Teils 1 der TRFL zu entnehmen.
Danach soll die Trasse der Rohrfernléitung so gewahlt werden, dass die im Scha-
densfall von der Rohrieitung ausgehenden Gefahren sowie die Einwirkungen auf die
Rohrfernieitung so gering wie maoglich gehalten werden. Dazu gehért, dass die Rohr-
fernleitung nach Méglichkeit nicht durch bebaute oder durch zur Bebauung ausgewie-
sene Gebiete sowie durch wasserwirtschaftlich bedeutsame Gebiete gefiihrt wird.
Falls das nicht méglich ist, sind besondere Sicherheitsmalnahmen vorzusehen.

In der TRFL (Abschnitt 5.2.5 ) sind mégliche SicherheitsmaRnahmen fur Fernleitun-

gen in Gebieten mit erhéhtem Schutzbediirfnis beispielhaft aufgelistet:

- Verwendung eines besonders verformungsfahigen Werkstoffes nach
DIN EN 10208-2
- Hohere Erdiberdeckung der Fernleitung
- Anordnung von Absperrarmaturen zur Begrenzung der Austrittsmenge
- Ortlicher Einsatz von Leckerkennungseinrichtungen
- Umfangreichere Uberwachung der Bau-, Schweilk- und Verlegearbeiten
- Wasserdruckpriifung mit erhéhtem Prifdruck nach VdTUV-Merkblatt 1060
- Verlegung von Warnbandern oberhalb der Rohifernleitung
- Errichtung von Schutzdammen

- Besondere Kennzeichnung des Leitungsverlaufs im Gelande
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- Einrichtung zusétzlicher Messstellen zur Uberwachung des kathodischen

Korrosionsschutzes

Wie aus den Antragsunterlagen ersichtlich werden fir die gesamte Rohrfernleitung

folgende der oben genannten MaRnahmen durchgéngig vorgesehen:

- Verwendung besonders verformungsfahiger Werkstoffe nach EN 10208-2

- Hohere Erditberdeckung von 1,4 m statt 1,0 m

- Stressdruckprifung gema VdTUV-Merkblatt 1060

- Verlegung von Warnbéndern und Geotextilien in Leitungsabschnitten, die in
offener Bauweise errichtet werden oberhalb der Leitung zum Schutz der
Leitung vor Beschadigungen Dritter

- Umfangreichere Uberwachung der Bau-, Schwei®3- und Verlegearbeiten

Zusatzlich ist die Leitung auRerhaib der Ubergabestationen fiir einen zuldssigen Be-
triebstiberdruck von 100 bar ausgelegt, kann aber nur mit einem Betriebsiiberdruck
von weniger als 40 bar betrieben werden. Es liegen somit sehr hohe vorhandene Si-
cherheitsbeiwerte vor, die weit Gber die geforderten Sicherheitsbeiwerte der TRFL von

1,6 hinausgehen (s.a. 7.4 dieser Stellungnahme).

Aus unserer Sicht sind damit ausreichende MaRnahmen fiir Gebiete mit erhdhtem

Schutzbedlrfnis getroffen worden.

Gemal Nr. 3.4.2 des Teils 1 der TRFL sollen Mantelrohre nur in begrindeten Fallen
angewendet werden, um inshesondere den kathodischen Korrosionsschutz nicht zu
beeintrachtigen. Wie aus den Bau- und Kreuzungsplanen ersichtlich, sollen an ver-
schiedenen Stellen Mantelrohre verwendet werden. Es handelt sich ausschiieRlich um
Bahnkreuzungen und um gréRere Strallenkreuzungen. Die Verwendung von Mantel-
rohren ist an diesen Stellen teilweise von den Bahnbetreibern vorgegeben bzw. auf-
grund der Lange der Pressungen technisch sinnvoll. Grundsétzlich solite die Anzahl
der Mantelrohrkreuzungen so gering wie mdglich gehalten werden. Im Hinblick auf
den in den Mantelrohren nicht sicher funktionierenden kathodischen Korrosionsschutz
empfehlen wir im Mantelrohrbereich die Verwendung einer besonders hochwertigen

Umhillung sowie umfangreichere Prafungen des Zustands der Umhiillung.
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7.3

7.4

MaBnahmen gegen Bergbaueinwirkungen und besondere Geldndeeinfiiisse

Angaben ber Sicherungs- und Uberwachungsmaf&nahmen in bergbaulichen Einwir-
kungsbereichen sind Kapitel 8.3 der Antragsunterlagen zu entnehmen.

Flr den Fall von bergbaulichen Einwirkungen sind als Bergbausicherungsmafinah-
men von E.ON Engineering die Einrichtung einer geodéatischen Begleitmessiinie sowie
von Dehnungsmessstellen auf dem Rohr geplant. Es ist vorgesehen, Details zum U-
berwachungskonzept mit dem Sachverstandigen abzustimmen. Soweit aus den Un-
terlagen ersichtlich, sind bergbauliche Einwirkungen fir die gesamte Trasse nicht zu

erwarten.

Festigkeitsberechnung

Die Berechnung von Fernleitungen ist nach Nr. 5.4.1.1 des Teils 1 der TRFL unter der
Annahme der héchsten und niedrigsten Driicke und unginstigsten Temperaturen so-
wie der zu erwartenden Zusatzbeanspruchungen z.B. durch Erd- und Verkehrslasten

durchzufihren.

GemaR Kapitel 1.4 der Antragsunterlagen wird fiir die Rohrfernleitung und die Stre-
ckenschieberstationen ein zuldssiger Betriebsiiberdruck von 100 bar zugrunde gelegt.
Fir die Ubergabestationen am Anfang und am Ende der Rohrfernleitung wird ein zu-

[&ssiger Betriebsiiberdruck von 40 bar zugrunde gelegt.

GemaR 1.5 der Antragsunterlagen betrégt der maximale Einspeisedruck in Dormagen
13,5 bar, abgesichert auf 18 bar und liegt damit weit unter dem zuldssigen Betriebs-
Uberdruck der Ubergabestationen von 40 bar und der Fernleitung von 100 bar. Im
Rahmen der Abnahmepriifung durch den Sachverstandigen ist die Druckabsicherung

der Einspeiseanlagen nachzuweisen.
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Eine hydraulische Berechnung der dynamischen Druckverhaitnisse ist nicht erforder-
lich, da es sich bei Kohlenmonoxid um ein gasférmiges Férdermedium handelt und

demzufolge Druckst&le in nennenswerter Hohe nicht zu erwarten sind.

Betriebsbedingte Temperaturen auRerhalb des Geltungsbereichs der DIN 2413
(-10C bis +50T) sind aufgrund des Betriebs und der V erlegung und der Fernfeitung
nicht zu erwarten. Da Rohrwerkstoffe nach EN 10208-2 verwendet werden, ist die
Rohrleitungsanlage geman Nr. 2.1.1.1 des Teils 2 der TRFL auch fiir witterungsbe-
dingte Temperaturen ausgelegt. Aufgrund der Mindeststreckgrenze des verwendeten
Rohrwerkstoffes von 485 N/mm? wird die Kerbschlagzahigkeit auch bei -10C nach-

gewiesen.

GemaR Kapitel 3.5.1 und 3.5.2 der Antragsunterlagen sollen fiir die Fernleifung und
die Streckenschieberstationen Rohre und Rohrb&gen aus den Werkstoffen L 485 MB
(Hauptleitung DN 250) und L 360 MB/NB (Hilfsleitungen DN 100) gem&R EN 10208-2
mit verschiedenen Abmessungen eingesetzt werden. Fir die Hauptleitung DN 250
sollen in der Regel Rohre mit einer Wanddicke von 5,6 mm eingesetzt werden. In Be-
reichen mit erhéhten Anforderungen (Kreuzungen, Horizontalbohrungen) sollen Rohre
mit einer Wanddicke von 6,3 mm verwendet werden. Die oberirdische Leitung im
Chemiepark Dormagen soll mit 7,1 mm Wanddicke, Rohrbdgen 8,0 mm ausgefiihrt
werden. Wanddickenberechnungen fiir die vorgesehenen Rohre und Rohrbégen sind

den Antragsunterlagen als Anlage 6 beigefiigt.

Unsere Priifung der Wanddickenberechnungen ergab keine Beanstandung. Die Be-
messung der in den Wanddickenberechnungen aufgefiihrten Rohre und Rohrbdgen
tst unter der Annahme einer vorwiegend ruhenden Beanspruchung im Sinne des Gel-
tungsbereiches 1 der DIN 2413 fur den zuléssigen Betriebsiiberdruck der Fernleitung
ausreichend. Die vorhandenen Sicherheitsbeiwerte der Hauptieitung berechnet fiir ei-
nen zulassigen Betriebstberdruck von 40 bar sind mit S = 4,53 (5,6 mm Wanddicke),
S = 5,15 (6,3 mm Wanddicke) und S = 5,86 (7,1 mm Wanddicke, Rohrbriickenleitung)
erheblich gréBer als 1,6 und entsprechen somit den Anforderungen der TRFL. Die
vorhandenen Sicherheitsbeiwerte der Bogen betragen 5,53 fiir Wanddicke 7,1 mm
(erdverlegte Rohrleitung) und 8,28 fur Wanddicke 8,0 (Rohrbriicke).
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GemaR Nr. 1.2.4 des Teils 2 der TRFL sind alle im freien Gelande unterirdisch verleg-
ten Rohrleitungen mindestens fur eine Verkehrslast entsprechend SLW 30 nach

DIN 1072 zu dimensionieren. Gemaf Nr. 2 des VdTUV-Merkblattes Rohrfernleitungen
1063 - Technische Richtlinie zur statischen Berechnung eingeerdeter Stahirohre -
sind Stahirohre mit einem Wanddicken-AufRendurchmesser-Verhaitnis von s/da > 0,01
bei iblicher Einerdung fiir Erdiberdeckungen im Bereich von 1 bis 6 m und Verkehrs-
lasten bis SLW 60 ausreichend bemessen und bediirfen innerhalb dieser Grenzen in
der Regel keiner Nachrechnung auf Aulendruckbeanspruchung. Bei einem Wanddi-
cken-Auflendurchmesser-Verhaltnis von s/da > 0,02 erweitert sich der Bereich auf
Erdiberdeckungen von 0,5 bis 16 m. Aulerhalb dieser Grenzen sind Einzelnachwei-

se zu fuhren.

Die zum Einbau vorgesehenen Stahirohre und Rohrbdgen weisen unter Beriicksichti-
gung der Mindestwanddicke Wanddicken-AuRendurchmesser-Verhaltnisse s/da von
minimal 5,1/273 = 0,019 fiir normale Verlegung und 5,8/273=0,021 fiir Kreuzungen
und HDD-Strecken auf und sind somit in den normalen Abschnitten fiir Erdiiberde-
ckungen im Bereich von 1 bis 8 m und in den Kreuzungs- und HDD-Strecken von

0,5 m bis 16 m sowie Verkehrslasten bis SLW 60 ausreichend bemessen. Die Anfor-
derungen nach Nr. 1.2.4 des Teils 2 der TRFL werden damit fiir die gesamte unterir-

dische Fernieitung erfillt,

Insbesondere in den HDD-Strecken sind hohere Uberdeckungen von bis zu 25 m vor-
handen. Hier werden auch Bahnstrecken ohne Mantelrohr gekreuzt so dass auch
Verkehrslasten durch Schienenfahrzeuge beriicksichtigt werden miissen. Fiir diese
Strecken ist in der Anlage 6 der Antragsuntertagen ein rechnerischer Nachweis ge-
maR VdTUV-Merkblatt 1063 gegen Aulbendruckbeanspruchung filr Erdiiberdeckun-
gen bis 20 m und Verkehrsiasten bis SLW 60 enthalten. Schienenfahrzeuge sind bei
der Berechnung nicht beriicksichtigt. Nach unserer Berechnung sind die in den Kreu-
zungsbereichen vorgesehenen Rohre auch fiir die Belastung durch Schienenfahrzeu-

ge und die maximal auftretende Erdiiberdeckung ausreichend bemessen.

Fur den oberirdisch auf Rohrbriicken verlegten Leitungsabschnitt im Chemiepark
Dormagen ist den Antragsunterlagen eine Elastizitats- und Spannungsanalyse als An-

lage B¢ beigeflgt. Die in Anlage 6¢ genannte Wanddicke fiir die Rohrbbgen (7,1 mm)
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stimmt nicht mit der in der Festigkeitsberechnung (Anlage 6) genannten Wanddicke
(8,0 mm) Uberein. Die Anderung der Unterlagen ist vorgesehen. Die Berechnung wur-
de hinsichtfich des verwendeten Rechenprogramms und der getroffenen Lastannah-
men auf Plausibilitat gepriift. Dabei ergaben sich keine wesentlichen Beanstandun-
gen. Das fur die Berechnungen verwendete Programm ROHR?2 ist ein Standardpro-
gramm flr diese Anwendung. Die getroffenen Lastannahmen entsprechen mit Aus-
nahme des Prifliberdrucks bei der Wasserdruckpriifung und den zugrunde gelegten
Wanddicken den Anforderungen. Die Berechnung ist mit den tatsachlichen Wanddi-
cken und dem vorgesehenen Priifiiberdruck (s.a. 7.8) bei der Druckpriifung erneut

durchzufiihren und zur Prifung nachzureichen.

Im Bereich der Ubergabestationen Dormagen und Uerdingen sollen gemaf Nr.
3.1.4.3 der Antragsunterlagen Bauteile nach der Bayer-Rohrklasse 40BN102-WN
9451 verwendet werden. Die in der Rohrklasse aufgefiihrten Bauteile werden nach
der Bayer-Werknorm 9990-44 fiir einen zulassigen Betriebsiiberdruck von 40 bar und
einen Temperaturbereich von -207C bis +500 berechne t. Die Werknormen sind den
Antragsunterlagen als Anlage 6a beigefligt. Wie aus den R+I-FlieRbildern ersichtlich
sind flir die Ubergabestationen Dormagen die Nennweite DN 150 und Uerdingen die
Nennweite DN 200 vorgesehen. Nach der Bayer-Werknorm 9990-44 wiirden dem-
nach Rohre 219,1 x 6,3 und 168,3 x 5,0 aus L245 NB und Rohrbégen nach DIN 2605-
1 aus gleichem Werkstoff und mit gleicher Wanddicke der Bauarten 3 oder 10 ginge-
setzt. Reduzierungen und T-Stiicke sollen gemaR Werknorm 9990-44 der DIN 2616-2
und 2615-1 entsprechen. Die stichprobenweise durchgefihrte Prifung der Werknorm
9990-44 ergab keine Beanstandungen. Eine Liste der tatsachlich fiir den Einbau vor-
gesehenen Rohre und Rohrleitungsteile ist dem Sachverstandigen rechtzeitig vor

Baubeginn zur Prifung vorzulegen.

Wie nach Kapitel 3.5.4 der Antragsunterlagen vorgesehen, werden die Nachweise
Uber die ausreichende Bemessung der zum Einbau vorgesehenen Rohrleitungsteile
wie z.B. T-Stiicke, Reduzierungen, etc. dem Sachverstindigen im Rahmen der Bau-

priifung vorgelegt.



Blatt 13 von 31 zur Stellungnahme vom 25.08.2605 _\\
1.3-84/05, 20680622/10+20, E

Kohlenmonoxid-Fernleitung DN 250, PN 40, Kéln-Worringen ~ Krefeld-Uerdingen

Hinsichtlich der Beanspruchung durch Druckénderungen verweisen wir auf Nr. 12.3.7
des Teils 1 der TRFL. Danach ist die Betriebslast der Fernleitung zu ermitteln, um den
Nachweis zu erméglichen, dass die der Berechnung der Rohrfernleitung zugrundege-
legten Betriebsbedingungen zutreffen. Die Betriebslast wird auRerdem fiir die Lebens-
dauerabschétzung vgl. Nr. 12.4 des Teils 1 der TRFL und Nr.7.10 unserer Stellung-
nahme bendtigt. Einzelheiten zur Erfassung der Betriebsiastkollektive werden geman
Kapitel 1.7 der Antragsunterlagen in Abstimmung mit dem Sachverstandigen festge-

tegt.

Das das Fordermedium gasférmig ist und der tatsschliche Betriebsdruck weit unter
dem zuldssigen Betriebsdruck liegt, sind nur sehr geringe Belastungen durch Druck-

wechse] zu erwarten.

7.5 Rohre und Rohrleitungsteile - Werkstoffe, Herstelfung, Prifung -

Wie aus Kapitel 3.5 der Antragsunterlagen ersichtlich, entsprechen die zum Einbau
vorgesehenen Rohre im Bereich der Hauptleitung und der Absperrschieberstationen
hinsichtlich Werkstoff, Herstellung und Prifung den Anforderungen nach Nr. 2.1.1,
2.1.4 und 2.1.5 des Teils 2 der TRFL. Die zum Einbau vorgesehenen Rohrleitungstei-
le im Bereich der Hauptleitung und der Absperrschieberstationen entsprechen hin-
sichtlich Werkstoff, Herstellung und Prfung den Anforderungen nach Nr. 2.2.1, 2.2.3,
2.2.4 und 2.2.5 des Teils 2 der TRFL.

Die Technischen Lieferbedingungen fir die Rohre und Rohrleitungsteite in den Uber-
gabestationen Dormagen und Uerdingen solfen gemal Nr. 3.1.4.3 der Antragsunter-
lagen bezlglich der Werkstoffe, der Herstellung und der Priifung der TRFL und den
Bayer-Werknormen entsprechen. Diese Lieferbedingungen liegen uns nicht vor. Be-
ziglich der Anforderungen der TRFL verweisen wir auf Nr. 211,214,215 221,
2.2.3,2.2.4 und 2.2.5 des Teils 2 der TRFL.

Andere Rohre oder Rohrieitungsteile dirfen nur nach Abstimmung mit dem Sachver-

standigen eingesetzt werden.
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Die erforderlichen Nachweise der Giiteeigenschaften fir die verwendeten Rohre und
Rohrleitungsteile (Abnahmepriifzeugnisse) sind dem Sachverstédndigen wie vorgese-

hen im Rahmen der Bauprifung vorzulegen.

7.6 Korrosionsschutz

Nach Kapitel 3.4 der Antragsunterlagen soll die Fernleitung in den erdverlegten Lei-
tungsabschnitten durch eine Umhiillung geman DIN 30670/30671/30672/30677-
2/30678 und DIN EN 12068 passiv und durch einen kathodischen Korrosionsschutz
aktiv gegen AulRenkorrosion geschitzt werden. In normalen Abschnitten ist eine PE-
Umhiillung mit einer Schichtdicke von 2 mm vorgesehen, fir Produktenrohrpressun-
gen und Horizontalbohrungen ist eine verstarkte Polypropylen-Umhiillung mit einer

Schichtdicke von 3,5 mm vorgesehen.

Die oberirdischen Leitungsabschnitte sollen einen Korrosionsschutzanstrich erhalten.
Mafinahmen gegen Innenkorrosion sind nach Kapitel 3.4 der Antragsunterlagen auf-
grund der Wasserfreiheit des Férdermediums nicht vorgesehen und nach unseren Er-
fahrungen bei dem Férdermedium Kohlenmonexid auch nicht erforderlich.

Im Hinblick auf den in den Mantelrohren nicht sicher funktionierenden kathodischen
Korrosionsschutz empfehlen wir im Mantelrohrbereich die Verwendung einer beson-
ders hochwertigen Umhillung sowie umfangreichere Prifungen des Zustands der

Umhillung.

Durch die Parallelfiihrung der Fernleitung mit Hochspannungsleitungen kann es an
der Leitung zu Wechselstrombeeinflussungen kommen, die unter bestimmten Vor-
aussetzungen zu Wechselstromkorrosion fiihren kénnen. Die Wahrscheinlichkeit des
Auftretens von Wechselstromkorrosion hiangt von verschiedenen Faktoren ab. Im
Wesentlichen sind dies die Wechselstromdichte, das Vorhandensein einer Fehistelle
in der Umhilllung, die Bodenart an der Fehistelle, Gleichstromdichte und pH-Wert an
der Fehlstelle und Schutzpotentialkriterium an der Fehistelle. Allein aufgrund der Pa-
rallelverlegung der Rohrfernleitung mit Hochspannungsleitungen kann also nicht di-

rekt das Auftreten von Wechselstromkorrosion unterstelit werden. Die Wechselstrom-
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beeinflussung ist umso wahrscheinlicher, je geringer der Abstand zwischen Hoch-
spannungsieitung und Rohrfernleitung und je langer die Parallelfiihrung ist.

Nach Kapitel 8.4 der Antragsunterlagen sind Hochspannungsbeeinflussungen der
Trasse nicht auszuschlieRen. Gefshrdete Bereiche sind nicht angegeben. Wie aus
den Ubersichtsplanen hervorgeht, sind Rohrleitungsabschnitte mit langerer Parallel-
flihrung zu Hochspannungsleitungen von Monheim bis Hilden vorhanden. Mégliche
MafRnahmen gegen Wechselstromkorrosion im Bereich von Hochspannungsleitungen
sind unter Kapitel 8.4 der Antragsunterlagen beschrieben. Danach ist der Einbau von
Probeblechen zur Beurteilung der Wechselstrombeeinflussung vorgesehen. Einzelhei-
ten wie Einbauorte und Art der Probebleche sind rechtzeitig vor Baubeginn mit dem

Sachverstandigen abzustimmen.

Die Anforderungen zum Schutz der Rohrleitung gegen Korrosion gemafR Nr. 7 des
Teils 1 und Nr. 3 des Teils 2 der TRFL - werden somit fiir die Kohlenmonoxidferniei-

tung grundsétzlich erfiillt.
7.7 Bau-, Schweif- und Verlegearbeiten

Angaben (iber die Bau-, Schweif- und Verlegearbeiten sowie deren Uberwachung
und Prifung durch den Sachverstandigen sind Kapitel 4 und Kapitel 5 der Antragsun-
terlagen zu entnehmen. Soweit ersichtlich entsprechen die vorgesehene Art der Bau-,
Schweilk- und Verlegearbeiten der TRFL. Der Umfang der zerstérungsfreien Prifun-
gen der Rundschweiflnihte (100% Standard, 200% bei Sonderbauwerken, wie z.B.
Pressungen, HDD, Diiker) geht Gber das in der TRFL geforderte Maf hinaus.

Wir weisen bezuglich der Schweikfugenform darauf hin, dass die DIN EN 29692
durch die DIN EN ISO 9692-1 ersetzt wurde.

Als Besonderheit ist zu erwihnen, dass in den Leitungsabschnitten, die in offener
Bauweise errichtet werden oberhalb der Leitung in einer Tiefe von ca. 110 cm ein
Geotextil (Geo Grid Matte) verlegt werden soll. Details der Geo-Grid-Matte sind Kapi-
tel 7.9.4.2 der Antragsunterlagen zu entnehmen. Die Geo-Grid-Matte soll im wesentii-
chen die Beschadigung der Kohlenmonoxidfernleitung durch Dritte weitgehend ver-
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hindern. Die Wirksamkeit der Geo-Grid-Matte ist bisher nicht durch praktische Versu-
che nachgewiesen. Zum Nachweis der Festigkeit der Geo-Grid-Matte sollte ein Feid-
versuch mit Beteiligung des Sachversténdigen rechtzeitig vor Baubeginn durchgefiihrt
werden. Die im Rohrgrabenprofil (Anlage 10 der Antragsunterlagen) eingezeichnete
Erddeckung der Leitung und Verlegetiefe der Geo-Grid-Matte stimmt nicht mit den

Angaben im Antragstext iiberein.

Die Prifung der Bau-, Schweilk- und Verlegearbeiten der neuen Leitungsabschnitte
durch den Sachversténdigen geman Nr. 2.2, Anhang B der TRFL ist vorgesehen. Ein-
zelheiten der Uberwachung und Prifung der Bau-, Schweil- und Verlegearbeiten sind

rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Sachverstandigen abzustimmen.
7.8  Druckprifung

Die Anforderungen an die Druckpriifung der Rohrfernleitung sind Nr. 10 des Teils 1
der TRFL zu entnehmen. Danach ist die Festigkeit und Dichtheit der Rohrfernleitung
durch eine Druckpriifung mit Wasser nachzuweisen. Am héchstbelasteten Punkt des
Prifabschnitts ist eine Beanspruchung von 95% der spezifizierten Mindeststreckgren-
ze anzustreben, wenn nicht gewichtige Griinde demn entgegenstehen. Der Priifiiber-
druck muss mindestens das 1,3-fache des zuldssigen Betriebsiiberdrucks entspre-
chen und braucht an keiner Stelle der Rohrfernleitungsanlage héher zu sein als das 4-
fache des zuldssigen Betriebsiberdrucks oder, wenn in allen Rohren eine Umfangs-
beanspruchung von mindestens 90% der gewahrleisteten Mindeststreckgrenze er-
reicht wird, das 2,5-fache des zuldssigen Betriebsiiberdrucks.

Fir die vorgesehenen Rohre in den normalen Leitungsabschnitten 273, 0 x 5,6 mm
misste demnach der Prifiiberdruck am héchstbelasteten Punkt des Priifabschnitts
mindestens 172 bar betragen. Fiir den oberirdischen Leitungsabschnitt im Chemie-
park Dormagen mit erhéhter Wanddicke ist ein Priifuberdruck von 222.8 bar anzu-
streben. Der in Anlage 6c genannte Priifiiberdruck von 189,8 bar ist nicht ausrei-

chend.

Fir Leitungsabschnitte in Gebieten mit erhéhtem Schutzbedtirfnis kénnen auch héhe-

re Prifuberdriicke (Stressdruckpriifung) notwendig sein.
















































