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1 Beauftragung und Aufgabenstellung

Die Bayer Material Science AG hat die RWTUV Systems GmbH am
10.05.2005 mit einer Betrachtung der Auswirkungen von Lecks und eines
Vaollbruches in der Kohlenmonoxidleitung von Kéin-Worringen nach Krefeld-
Uerdingen” beauftragt.

Die Kohlenmonoxidleitung liegt zu einem kleinen Teil im Zusténdigkeitsbe-
reich der Bezirksregierung Koin, zum Gberwiegenden Teil im Zustandigkeits-
bereich der Bezirksregierung Disseldorf. Die Bezirksregierung Dlsseldorf ist
auch fur den im Zustdndigkeitsbereich der Bezirksregierung Koln liegenden
Teil der Kohlenmonoxidleitung fir zustandig erklart worden.

Die Bezirksregierung Dusseldorf als fir das Planfeststellungsverfahren zu-
standige Behérde hat gefordert, dem Planfeststellungsverfahren auch eine
Betrachtung der Auswirkungen des Vollbruches eines

10 km — Abschnittes

der Kohlenmonoxidleitung beizufiigen, der zwischen Absperrarmaturen
eingeschiossen werden kann.

Einige Angaben zur Kohlenmonoxidleitung werden im Abschnitt 3 dieser
Betrachtung gemacht. Ndhere Angaben zur Auslegung und Errichtung der
Kohlenmonoxidleitung , zu Uberwachungseinrichtungen sowie zu MaBnah-
men zur Verhinderung und Begrenzung von Freisetzungen sind den Unteria-
gen ,Bayer Industry Services, Kohlenmonoxidleitung Kéin-Worringen nach
nach Krefeld-Uerdingen, Technischer Teil der Antragsunteriagen gemanR
TRFL Anhang A2" [1] zu entnehmen.

Bayer_COLeck-Valibruch.doc
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2 Kohlenmonoxidieitung

2.1 Stoff- und Reaktionskenndaten von Kohlenmonoxid

Wesentliche Eigenschaften von Kohlenmonoxid sind ;

farbloses Gas,
geruchlos,

gleichschwer wie Luft,
gittig (T) im Sinne der Gefahrstoffverordnung,

hochentzindlich (F+) im Sinne der Gefahrstoffverordnung,

Explosionsgrenzen 11,06 bis 74 % Kohlenmonoxid in Luft
Zindtemperatur 620 °C
Siedepunkt -191,45°C

kritische Temperatur -140°C
Dichte bei 20°C, 1,013 bar absolut 1,164 kg/m3

nicht korrosiv,

Wassergefahrdungsklasse WGK 1
im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes §19, Anhang 1 [6].

Bei einer Freisetzung von Kohlenmonoxid sind vor allem folgende Gefahren
in Betracht zu ziehen :

farbloses, geruchloses Gas

Bayer_COLeck-Volibruch.doc
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giftig,

2.2

Gas- Luftgemische sind explosionsfahig,

heftige Reaktion mit brandférdernden Mitteln,

Weitere Stoff- und Reaktionskenndaten sind dem Sicherheitsdatenblatt fir
Kohlenmonoxid zu entnehmen.

Menge und Zustand des Kohlenmonoxids

Bei der Kohlenmonoxidleitung handelt es sich um eine DN250-Leitung, es
wird ein innerer Durchmesser von 250 mm angenommen; daraus errechnet
sich ein Volumen von 49 i/m .

Im Normalbetrieb betrdgt der Uberdruck an der Ubergabestation im Chemie-
park Dormagen 13,5 bar und f&llt bis zur Ubergabestation im Chemiepark
Uerdingen auf etwa 3 bar.

Die Kohlenmonoxiderzeuger sind auf einen Uberdruck von 19 bar abgesi-
chert, so dass bei einer Stérung der Uberdruck an der Ubergabestation im
Chemiepark Dormagen bis 19 bar ansteigen kénnte.

Bei spaterem héherem Bedarf von Kohlenmonoexid in Uerdingen kdnnte der
Uberdruck an der Ubergabestation im Chemiepark Dormagen auf 40 bar an-
gehoben werden und dadurch mehr Kohlenmonoxid durch die Leitung gefsr-
dert werden.

In einem 10 km — Abschnitt befinden sich bei den drei zu betrachtenden
Uberdriicken maximal folgende Mengen Kohlenmonoxid

Bayer_COleck-Vollbruch.doc
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Uberdruck
13,5 bar 198 bar 40 bar
Menge Kohlenmonoxid 8.160 11260 93 080

2.3

in kg bei 20°C

Zum Betrieb der Kohlenmonoxidleitung sind Absperrstationen sowie Mess-
und Ubergabestationen erforderlich; die verschiedenen Stationstypen werden
zusammenfassend hier als Fernleitungsstationen bezeichnet. Bei einer Sta-
tion kann man durchschnittlich von einer Lange von 50 m und einem Volu-
men von rund 2500 L ausgehen.

Beurteilungswerte

Die Auswirkungen giftigen Kohlenmonoxids (CO) bei einer Freisetzung
kénnen an Hand folgender Beurteilungswerte abgeschatzt werden :

AEGL-3:
Luftgetragene Konzentration, ab der die allgemeine Bevélkerung,
inklusive empfindliche aber exklusiv hyperempfindliche Individuen,
lebensbedrohende Schadigungen oder Tod erleiden kénnen.
(Die veroffentlichten AEGL-3 — Werte haben den Status ,interim*).

ERPG-3
Maximale luftgetragene Konzentration, bei der davon ausgegangen wird,
dass unterhalb dieses Wertes beinahe sdmiliche Personen bis zu einer
Stunde lang exponiert werden kénnten, ohne dass sie unter lebensbe-
drohenden gesundheitliche Auswirkungen leiden oder solche entwickeln.

Bayer_COLeck-Vellbruch.doc
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IDLH
Konzentration, bei der die Flucht innerhalb von 30 Minuten méglich ist,
ohne irgendwelche fluchtbehindernden oder irreversiblen gesundheitli-
chen Effekte zu erieiden.

[n der Tabeile sind fur die drei Beurteilungswerte die festgelegten Konzentra-
tionen von Kohlenmonexid in Luft abhangig von der Einwirkzeit angegeben.

wert 10 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 4 Stunden | 8 Stunden
AEGL-3 | 1.700 ppm | 600 ppm 330 ppm 150 ppm 130 ppm
(Status: 147 500 ppmemin |18.000 ppmemin {19.800 ppromin 136,000 ppmemin [62.400 pprm-min_
interim) 15 180 ppm-min°®|3.200 ppm-min®*|2.560 ppm-min®®12.320 pprmmin®®|2.850 ppm-min®S
ERPG-3 500 ppm
30.000 ppm-min
3.870 ppm-min®®
IDLH 1.200 ppm
36.000 ppmmin
6.570 ppm-mina‘5

Auf der Basis der AEGL-3 — Werte wird die Wirkung unterschiedlich hoher
oder lang dauernder CO-Immissionen auf Menschen bei Einwirkzeiten von
einer Stunde und mehr durch die Abhangigkeit Konzentration - Einwirkzeit®>
bestimmt. Die Immissionsbelastung in ppmmin®® kann naherungsweise be-
rechnet werden, indem zunachst die Konzentration ¢ in ppm und die Inhala-
tionsdosis d in ppm'min und daraus die Wirkung wmit w = (c-d)®° be-
rechnet wird. Mit den fir Einwirkzeiten von 1 bis 8 Stunden festgelegten
AEGL-3 ~Werten ergibt sich ein Beurteilungskriterium von rund

2.600 ppm-min®®.

Far Einwirkzeiten von bis zu einer halben Stunde wird ein ERPG-3 — Beur-
teilungskjriterium von rund 5.000 ppm min®® zu Grunde gelegt entspre-
chend dem festgelegten ERPG-3 — Wert fir eine Stunde.

Bayer_COLeck-Vollbrich.doc
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2.4

Die Wirkung von CO wird bestimmt durch den CO-Hamoglobingehalt des
Blutes (CO-Hb). Abhangig vom CO-Hb-Gehalt kdnnen folgende Wirkungen
auftreten:

- unterhalb eines CO-Hb-Gehaltes von 10% sind keine Symptome zu
erwarten. Ein CO-Hb-Gehalt von 10% wird nach einer Immissionsbe-
lastung von etwa 1.400 ppm-min®® erreicht,

- Schwindel, Kopfschmerz, Augenflimmern und Mattigkeit sind bei CO-
Hb-Gehalten von mehr als 20% zu erwarten. Der CO-Hb-Gehalt steigt
auf 20% bei einer Immissionsbelastung von etwa 3.500 ppm-min®®,

- Schwichezustande und Erbrechen treten bei CO-Hb-Gehalten von
mehr als 30% auf. 30% CO-Hb-Gehalt wird erreicht bei Immissions-
belastungen von etwa 5.000 ppm-min®®,

- Kollaps und Ohnmacht sind bei CO-Hb-Gehalten von mehr als 40%
méglich. Ein CO-Hb-Gehalt von 40% wird erreicht bei Immissionsbe-
lastungen von etwa 8.000 ppm-min®®,

- akute Lebensgefahr besteht bei CO-Hb-Gehalten von mehr als 50%
und wird erreicht bei Immissionsbelastungen von etwa 12.000
ppm-min®>.

Uberblick iiber Kohlenmonoxidleitung

Die Kohlenmonoxidleitung von Kéln-Worringen nach Krefeld-Uerdingen ist
rund 67 km lang.

Die Kohlenmonoxidleitung beginnt an der Ubergabestation im Chemiepark
Dormagen in der Gemarkung Worringen der Kreisfreien Stadt Kain. Die Lei-
tung wird bis auf den Abschnitt innerhalb des Werksgeldndes des Chemie-
parks Dormagen und unmittelbar anschlieBend die Querung der B 9 sowie

Bayer_COLeck-Vollbruch.dog
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den Abschnitt innerhalb des Werksgelandes des Chemieparks Uerdingen
unterirdisch verlegt.

Die Kohlenmonoxidieitung verlauft soweit maglich parallel zu vorhandenen
Fernleitungen. Die Uberdeckung der Leitung betragt in der Regel mindestens
i4m.

Die Kohlenmonoxidleitung wird durch 5 Absperrstationen in Abschnitte von
etwa 10 km unterteilt. Die einzelnen Abschnitte der Kohlenmonoxidieitung

sind Abschnitt 1.6.2 der Unterlagen ,Bayer industry Services, Kohlenmon-
oxidleitung Kéin-Worringen nach Krefeld-Uerdingen, Technischer Teil der

Antragsunterlagen gemaf TRFL Anhang A2°[1] zu enthehmen.

Die Kohlenmonoxidleitung endet an der Ubergabestation im Chemiepark
Uerdingen in der Gemarkung Uerdingen der Kreisfreien Stadt Krefeld. Zwi-
schen Dormagen und Uerdingen werden keine weiteren Verbraucher oder
Erzeuger angeschlossen.

Der Verlauf der Kohlenmonoxidleitung ist in den Unterlagen [1] im An-

hang 1 in einem Ubersichtsplan und im Anhang 3 auf Blattern der Topogra-
phischen Karte im Malistab 1 25.000 zu sehen.

Bayer COLeck-Yollbruch.doc



Betrachtung der Auswirkungen von Lecks und einem Vollbruch
in der in der Kohlenmonoxidleitung Essen, 06.06.2005
von Kéln-Worringen nach Krefeld-Uerdingen der G.-Nr. 41 -84/05

Bayer Industry Services GmbH & Co. OHG, 51 368 Leverkusen Biatt 11 von 40

3.1

3.2

Freisetzungen bei Stérungen

Stérungen des bestimmungsgemaflen Betriebes

Die Ausfihrungen in den Unterlagen ,Bayer Industry Services, Kohlenmon-
oxidleitung KéIn-Worringen nach nach Krefeld-Uerdingen, Technischer Teil
der Antragsunterlagen gemail TRFL Anhang A2" [1] zur Auslegung und Er-
richtung der Kohlenmonoxidleitung und zu den Uberwachungseinrichtungen
belegen, dass umfangreiche Mainahmen fiir den ungestdrten Betrieb der
Kohlenmonoxidleitung getroffen sind. Stérungen des bestimmungsgemalen
Betriebes mit kleineren Freisetzungen kdnnen jedoch nicht ausgeschlossen
werden.

Freigesetzte Menge

Abdeckend fur alle denkbaren Stérungen des bestimmungsgemafien Betrie-
bes wird die Freisetzung von Kohlenmonoxid aus einem Loch von 4 mm
Durchmesser in einem 10 km — Abschnitt betrachtet.

Als Uberdriicke tiber den gesamtem 10 km — Abschnitt werden 13,5 bar,
19 bar oder 40 bar angenommen. Diese Uberdriicke kénnen sich Uber den
gesamten Abschnitt nur einstellen, wenn nach Erreichen des angenomme-
nen Druckes die Férderung unterbrochen wird.

Das Kohlenmonoxid stromt aus dem 4 mm — Loch entsprechend einer Stré-
mung durch eine Blende aus; die Ausfiussziffer wird mit y = 0,6 angenom-
men. :

Bayer_COLeck-Velibruch.doc
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Bei einer Freisetzung aus der unterirdisch verlegten Rohrleitung wird das
Kohlenmonoxid diffus aus einer gréReren Flache des Erdbodens austreten.

Die Freisetzung in einem Abschnitt der unterirdisch verlegten Kohlenmon-
oxidleitung wird erkannt durch

- Inspektion vor Ort,

- Meldung von Dritten, da die Freisetzung von Gerduschentwicklung
begleitet sein kann,

- eines der softwaregestitzten Verfahren zur Leckageerkennung,
besonders das Massenbilanzierungsverfahren.

Die Menge Kohlenmonoxid, die aus dem 4 mm — Loch strémt, ist gegentber
der Fordermenge klein, es ist zu erwarten, dass die Freisetzung erst nach
einiger Zeit bemerkt wird. Nach Erkennen der Freisetzung werden die Ab-
sperrarmaturen vor und hinter dem Abschnitt der unterirdisch verlegten Koh-
lenmonoxidleitung geschlossen. Danach sinkt der Druck auf den Umge-
bungsdruck ab.

Bei den betrachteten Uberdriicken strémen aus dem 4 mm — Loch folgende
Mengen Kohlenmonoxid in der Sekunde und wahrend einer Zeit von 8 Stun-

den aus :

Kohlenmonoxid Uberdruck

bei 20°C 13,5 bar 19 bar 40 bar
kg/s 0,026 0,036 0,073
Kg in 8 Stunden 742 1.020 2.098

Eine Freisetzung in einer Fernleitungsstation wird erkannt durch

- das Gaswarnsystem in den Ubergabestationen innerhaib von etwa
einer halben Minute,
- Inspektion vor Ort,

Bayer_COLeck-Vollbruch.doc
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- Meldung von Dritten, da die Freisetzung von Ger&uschentwicklung
begleitet sein kann,
- eines der softwaregestitzten Verfahren zur Leckageerkennung,
besonders das Massenbilanzierungsverfahren.
3.3 Ausbreitungsrechnung

Die atmospharische Ausbreitung in der weiteren Umgebung wurde mit dem
Rechenmodell der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 1 berechnet, da sich Kohlenmon-
oxid wie ein Neutralgas verhalt.

Als Freisetzungsrate wurde die Uber die Freisetzungsdauer gemittelte Freiset-
zung verwendet. Die Quellausdehnung wurde mit 1 m angenommen. Als Aus-
breitungsgelande wurde ,Stadt- oder Waldgebiet" und eine Rauhigkeitsidnge
Z; = 1,2 m gewéhlt. Die Kohlenmonoxidkonzentration wurde fiir die mittlere
und die unglinstigste Ausbreitungsbedingung berechnet; bei der unglinstigsten
Ausbreitungsbedingung wurde eine Inversionsschicht in einer Héhe von 100 m
angenommen.

Das Rechenmodell der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 1 liefert Konzentrationen fiir
Entfernungen ab 100 m. Im Nahbereich unter 100 m wurden Konzentrationen
durch logarithmische Interpolation zwischen der Konzentration an der Quelle

und der fr 100 m berechneten Konzentration ermittelt.

Wenn aus einem 4 mm — Loch bei den betrachteten drei Uberdriicken Koh-
lenmonoxid ausstromt, werden bei der mittleren Ausbreitungsbedingung

die Beurteilungskriterien des ERPG-3— und des AEGL-3 — Wertes (siehe Ab-
schnitt 2.3) in folgenden Entfernungen unterschritten :

Bayer_CClLeck-Vollbruch.doc
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Beurteilungs- Uberdruck
kKriterium 13,5 bar 19 bar 40 bar
ERPG-3 im Abstand von m 23 25 31
AEGL-3 im Abstand von m 26 28 33

Bei der ungtinstigsten Ausbreitungsbedingung werden die Beurteilungs-
kriterien des ERPG-3- und des AEGL-3 — Wertes in folgenden Entfernungen

unterschritten :

Beurteilungs- Uberdruck

kriterium 13,5 bar 18 bar 40 bar

ERPG-3 im Abstand von m 36 40 53

AEGL-3 im Abstand von m 41 48 57
3.4 Auswirkungen

Nach dem Freisetzen von Kohlenmonoxid sind zwei Falle zu betrachten :

- Immissionsbelastung,
- [nbrandgeraten / Explosion.

Die im vorhergehenden Abschnitt angegebenen Entfernungen, bei denen
das Beurteilungskriterium des ERPG-3~ und des AEGL-3 — Wertes unter-
schritten ist, gelten auf der Achse des keulenférmigen Ausbreitungsberei-
ches. Quer zur Achse betragt die Ausdehnung des keulenférmigen Ausbrei-
tungsbereiches nur etwa ein Drittel der im vorhergehenden Abschnitt ange-
gebenen Entfernungen. '

Bayer_COl.eck-Vollbruch,doc
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Die im vorhergehenden Abschnitt angegebenen Entfernungen stellen zu-
gleich die zeitlichen Maximaiwerte dar.

Den errechneten Immissionswerten sind nur Personen ausgesetzt, die sich
ungeschitzt genau in Lee von der Quelle befinden. Durch Flucht quer zur
Windrichtung und insbesondere das Aufsuchen geschlossener Raume kann
die Immissionsbelastung und Inhalationsdosis deutlich verringert werden.

Die Ubergabestationen sind mit einem Gaswarnsystem ausgeriistet.

Ein Inbrandgeraten des freigesetzten Kohlenmonoxids ist unwahrscheinlich,
wie in den Abschnitten 4.4.1 und 4.5.1 naher ausgefthrt wird. Von einer
Explosionsgefahr ist nicht auszugehen.
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4 Freisetzungen bei Storfialien

4.1

Storfalle

Wie die Ausfiihrungen in den Unterlagen ,Bayer Industry Services, Kohlen-
monoxidleitung Kéln-Worringen nach nach Krefeld-Uerdingen, Technischer
Teil der Antragsunteriagen gemal TRFL Anhang A2“ [1] zeigen, ist nicht
davon auszugehen, dass aus einer Stérung des bestimmungsgemaRken Be-
triebes der Kohlenmonoxidieitung eine ernste Gefahr entsteht, wie sie
etwa in der Storfall-Verordnung [2] definiert ist. Aus langjahriger Betriebser-
fahrung mit Fernleitungen kann abgeleitet werden, dass den sicherheitstech-
nischen Anforderungen im erforderlichen Umfange Rechnung getragen wird
durch

- die beschriebenen technischen Schutzmafinahmen, vor allem gegen
die Einwirkung Dritter,

- die sténdige Beaufsichtigung der Anlage durch qualifiziertes Personal,

- die Beachtung der Arbeits- und Sicherheitsanweisungen,

- die regelmé&ligen Inspektionen der Fernleitung und Femieitungsstatio-
nen und thre Wartung und [nstandhaitung,

- Funktions- und Dichtigkeitspriifungen nach Reparatur- und Wartungs-
arbeiten.

Die Betrachtung einer gréeren Menge freigesetzten Kohlenmonoxids als im
vorhergehenden Abschnitt 3 dient dazu, einen Anhalt fiir die Katastrophen-
schutzplanung zu gewinnen.
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4.2 Freisetzungsszenarien

4.3

4.3.1

Als Anhalt fUr die Katastrophenschutzplanung werden folgende Freisetzun-
gen betrachtet :

1. Freisetzung von Kohlenmonoxid aus einem Loch von 20 mm Durch-
messer in einem 10 km — Abschnitt  und auerdem

2, der Vollbruch eines 10 km — Abschnittes der Kehlenmonoxidleitung.

Die Betrachtung des Volibruches eines 10 km — Abschnittes hat die Bezirks-
regierung Disseldoif als fur das Planfeststeliungsverfahren zustandige Be-
horde gefordert.

Freigesetzte Mengen

20 mm - Loch

Es wird die Freisetzung von Kohlenmonoxid aus einem Loch von 20 mm
Durchmesser in einem 10 km — Abschniti betrachtet.

Als Uberdriicke {iber den gesamtem 10 km — Abschnitt werden 13,5 bar,
19 bar oder 40 bar angenommen. Diese Uberdriicke kdnnen sich iber den
gesamten Abschnitt nur einstellen, wenn nach Erreichen des angenomme-
nen Druckes die Férderung unterbrochen wird.
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Das Kohlenmoncxid strémt aus dem 20 mm — Loch entsprechend einer
Strémung durch eine Blende aus; die Ausflussziffer wird mit p = 0,6 ange-
nommern.

Die Freisetzung in einem Abschnitt der unterirdisch verlegten Kohlenmon-
oxidleitung wird erkannt durch

- eines der softwaregestitzten Verfahren zur Leckageerkennung,
besonders das Massenbilanzierungsverfahren,

- Meldung von Dritten, da die Freisetzung von Gerauschentwicklung
begleitet ist,

- inspektion vor Ort.

Die Freisetzung wird durch eines der softwaregestiitzten Verfahren zur
Leckageerkennung in weniger als einer Minute erkannt. Nach Erkennen der
Freisetzung sind die Absperrarmaturen vor und hinter dem Abschnitt der
unterirdisch verlegten Kohlenmonoxidleitung nach 5 Minuten geschlossen.
Als Dauer der Freisetzung wird die gesamte Zeit bis zum Schlieflen der
Absperrarmaturen und, bis 90 % des Kohlenmonoxids aus dem 10 km —
Abschnitt ausgestromt sind, betrachtet.

Bei den betrachteten Uberdriicken strémen aus dem 20 mm — Loch folgen-
de Mengen Kohlenmonoxid in der Sekunde und wahrend der gesamten Frei-
setzungszeif aus :

Kohlenmonoxid Uberdruck

bei 20°C 13,5 bar 19 bar 40 bar
kg/s 0,306 0,407 0,790
Menge in kg 7.634 10.737 22.508
wahrend Freisetzungszeit 6,9 7.3 79

in h
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Eine Freisetzung in einer Fernleitungsstation wird erkannt durch

- das Gaswarnsystem in den Ubergabestationen innerhalb von etwa
einer halben Minute,

- eines der softwaregestltzten Verfahren zur Leckageerkennung,
besonders das Massenbilanzierungsverfahren,

- Meldung von Dritten, da die Freisetzung von Gerduschentwicklung
begleitet ist,

- Inspektion vor Ort.

4.3.2 Vollbruch

Als Uberdriicke ber den gesamtem 10 km — Abschnitt werden 13.5 bar,
19 bar oder 40 bar angenommen. Diese Uberdrilcke kénnen sich Gber den
gesamten Abschnitt nur einstellen, wenn nach Erreichen des angenomme-
nen Druckes die Férderung unterbrochen wird.

Es wird angenommen, dass der 10 km — Abschnitt in der Mitte plotzlich so
bricht, dass das Kohlenmonoxid aus beiden Halften ungehindert ausstrémen
kann. Die Ausflussziffer wird mit p = 0,1 angenommen, um den Strémungs-
widerstand der Rohrleitung zu beriicksichtigen.

Die Freisetzung in einem Abschnitt der unterirdisch verlegten Kohlenmon-
oxidleitung wird erkannt durch

- eines der softwaregestiitzten Verfahren zur Leckageerkennung,
besonders das Massenbilanzierungsverfahren,

- Meldung von Dritten, da die Freisetzung von Gerduschentwicklung
begleitet ist.
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Die Freisetzung wird durch eines der softwaregestitzten Verfahren zur
Leckageerkennung in weniger als einer Minute erkannt. Nach Erkennen der
Freisetzung sind die Absperrarmaturen vor und hinter dem Abschnitt der
unterirdisch verlegten Kohlenmonoxidieitung nach 5 Minuten geschiossen.
Als Dauer der Freisetzung wird die gesamte Zeit bis zum SchlieRen der Ab-
sperrarmaturen und, bis das Kohlenmonoxid aus dem 10 km — Abschnitt
ausgestrémt sind, betrachtet.

Bei den betrachteten Uberdriicken strédmen aus den beiden Halften des
10 km — Abschnittes folgende Mengen Kohlenmonoxid in der Sekunde und
wéhrend der gesamten Freisetzungszeit aus :

Kohlenmonoxid Uberdruck

bei 20°C 13,5 bar 19 bar 40 bar
kgls 18,586 23,146 41 475
Menge in kg 18.958 26.386 54.747
wahrend Freisetzungszeit 17 19 22

in Minuten
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